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제품 설명
K1 Lube GX SQ는 100% 합성 베이스오일로 제조되어 모든 가솔린 승용
차에 적합합니다. 터보차저, DOHC, GDI를 포함한 최신 엔진 기술과 호환
되며, API SQ 및 ILSAC GF-7 성능 규격이 요구되는 차량에도 사용 가능
합니다.

API SQ 규격은 GF-6 대비 가혹한 조건에서 T-GDI 엔진의 저속 조기점화
(LSPI) 문제를 해결하고, 첨단 첨가제 기술로 다양한 가혹 주행 조건에서의 
타이밍 체인 마모를 방지하며, 최신 글로벌 배기 규제를 충족시켜 CO2 배
출 저감에 기여하기 위해 개발되었습니다.

적용 대상
••  모든 가솔린 승용차
••  최신 글로벌 배기 규제를 적용받는 가솔린 승용차
••  각종 하이브리드 차량
••  DOHC, 터보차저, GDI 장착 차량 

성능 등급
•• API SQ
   ILSAC GF-7A (for 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30)
   ILSAC GF-7B (for 0W-16)

특징 및 기대효과
••  연비 향상 및 CO2 배출량 저감
••  매우 안정적이고 청정한 베이스오일 특성으로 프리미엄 성능 제공
••  높은 점도지수로 고온 작동 조건에서도 충분한 유막 강도 유지
••  최신 세정 성분 배합으로 오염물 및 슬러지 적극 제거
••  마찰 최소화를 통한 연비 향상 — 친환경 엔진오일

대표성상

100% 완전합성 최신 API 가솔린 규격 엔진오일

K1 Lube GX SQ

• API SQ
   ILSAC GF-7A (for 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30)
   ILSAC GF-7B (for 0W-16)

Fully Synthetic

SAE Grade
Kinematic Viscosity, mm²/s @ 40°C

Kinematic Viscosity, mm²/s @ 100°C

Viscosity Index

Pour Point, °C

Flash Point, COC, °C

HTHS

Package (Liters)

0W-16

38.73

7.513

165

-45

230

2.38

1, 4, 200

0W-30

56.17

10.33

175

-42

232

3.06

1, 4, 200                                             

5W-30

59.91

10.22

159

3.07

244

3.07

1, 4, 200    

5W-20

48.26

8.429

152

-40

264

2.69

1, 4, 200    

0W-20

44.43

8.449

170

-45

234

2.65

1, 4, 200


